
Prospetto quantità minime Mod093 Ed0418

Prove su filati 1 rocca o almeno 100 m di filato

20 cm in tutta altezza per prove di abrasione

50 cm in tutta altezza per prove di lacerazione, trazione, pilling, 

massa areica

70 cm in tutta altezza per prove di resistenza allo scorrimento delle 

cuciture, determinazione di titoli, torsioni e imborsi

per composizione 5g / 5 rapporti di disegno

50 grammi

Prove di stabilità dimensionale
60 cm in tutta altezza o 1 capo ( 2 capi nel caso di valutazione 

dell'aspetto)

Prove di solidità dei colori 20 cm in tutta altezza (per tessuti) o almeno 50 metri di filato

- 50 cm in tutta altezza per 16 CFR 1610 o TB 117.

- 2 metri in tutta altezza per prove su materiali per arredamento

Sicurezza capi per bambini 3 capi

Piume e piumini 1, 5 metri in tutta altezza + 200g di piume

Calzature 2 pezzi

Accessori/oggetti metallici 3 pezzi

Zip 20 pezzi

Acque Almeno 1,5 litri

Condizioni Speciali Contattaci

Prove fisiche su tessuti

Prove di reazione al fuoco

I quantitativi sono basati sulla reale possibilità di campionare ed eseguire le prove in maniera corretta. 

Previo accordo tra le parti possono essere utilizzati quantitativi inferiori per prove orientative.

Prove chimiche


